
Accessoires - Équerre de suspension, montage suspendu horizontal, incliné et orienté
Couleur du boîtier blanc; . Équerre de suspension pour fixation du rail support SDT à la chaîne, un montage suspendu horizontal, incliné (suit l'inclinaison
du toit) et orienté (orienté vers le terrain de jeu) est possible en liaison avec les luminaires résistant aux jets de balles ballea, sportler, SDT-Match et THLA,
écart de fixation maximal 2,5 m. Les possibilités de montage et de fixation sont décrites avec précision dans les instructions de montage des luminaires
pour installations sportives correspondants. accessoires pour SDT;

CARACTÉRISTIQUES
Numéro de commande 68209300120

Numéro EAN 4020863291991

Tarif des douanes 94059900

Marque de certification Intérieur, CE

MÉCANIQUE
Couleur du boîtier blanc

Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) 137mm x 44mm x 48mm

Poids (net) 0.25kg

Type de montage Montage sur système de rail support,
Montage de rails porteurs pendulaires sur

chaîne

Dimensions
L 137 mm Longueur
B 44 mm Largeur
H 48 mm Hauteur

LIEN PROFOND
https://www.regiolux.de/fr/article/68209300120
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Conditions générales de garantie: www.regiolux.de/fr/Service/Garantie
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