
Wzmacniacz 
Wzmacniacz DALI do montażu na szynie kapeluszowej. Adresowalny wzmacniacz sygnału do sterowników DALI. Zajmuje jeden adres DALI i jest w stanie
sterować 64 zasilaczami DALI jako całą grupą. Wydłuża dopuszczalną długość przewodu sterującego do 300 m. Urządzenie szeregowe do zabudowy w
standardowej rozdzielnicy.

CHARAKTERYSTYKA
Numer katalogowy 84501007100

Numer EAN 4020863229444

Numer taryfy celnej 85371098

Znak jakości IP 20, Klasa ochronności I, CE

ELEKTROTECHNIKA
Napięcie sieciowe 100-240V/50-60Hz

Sygnał sterujący DALI-broadcast

MECHANIKA
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW) 96mm x 72mm x 62.2mm

Masa (netto) 0.178kg

Rodzaj montażu Montaż w rozdzielnicy

Wymiary
L 96 mm Długość
B 72 mm Szerokość
H 62.2 mm Wysokość

DEEP-LINK
https://www.regiolux.de/pl/article/84501007100

LC-OM DALI REPEATER SO • 84501007100

Ogólne warunki gwarancji: www.regiolux.de/pl/Usługi/Gwarancja
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